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Bloc moteur FXE 4500 électrique /
Electric drive unit FXE 4500

43720204530

Poids / Weight : 4780g

Prise pont / Deck socket
43720204590

Poids / Weight : 122g
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ECHELLE 1:1 / Full Scale
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 Dégagement mini : 168 mm (déconnexion) 
Minimum space : 168 mm (unpluging)
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 53 

Câble Ø11,70 pour l'alimentation du coffret électrique
Ø11,70 Cable for the deck alimentation

Pont / Deck
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Gabarit de perçage pour la prise pont /
Deck machining template
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Émerillon FX+ 4500 /
FX+ 4500 Swivel

43420104530

Poids / Weight : 493g

Manille Ø10HR / Ø10HR Shackle
31001281000

Poids / Weight : 136g

Cosse FAST 4500 / FAST 4500 Thimble
43230004540

(Founie avec Loop / Supplied with Loop)

Poids / Weight : 584g

Mousqueton Ø10 /
Ø10 Snapshackle

31003271800

Poids / Weight : 257g

Adaptateur friction /
Soft converter SFT4500

25200180010

Poids / Weight : 61g

Poulie LB4500 / 
LB4500 2-to-1 block

 43180204540

Poids / Weight : 249g

Câble électrique Ø11,70 Long. max 6m (se référer à la notice)
Ø11,70 Electric cable Lgth. max 6m (look the intruction)

2 positions possibles /
2 possible positionsA B

Cosse Inox FCI 4500 /
FCI 4500 Stainless Steel Thimble

25200010114

Poids / Weight : 163g

KIT STANDARD OPTIONS
Comprends égalment :
- x1 Housse de protection / x1 Protection cover (29050000345)
- x1 Sac de rangement / x1 Storage bag (29050000343)

REV. DATE AUTEUR APPROUVE DESCRIPTION

INFORMATION

PUISSANCE / POWER 400 W

ALIMENTATION / POWER SUPPY 12 V

CHARGE DE TRAVAIL MAXI. / MAX. WORKING LOAD 4.5 T

VITESSE D'ENROULEMENT / FURLING SPEED 85 RPM
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L:\Solid Works\FACNOR\STOCK-GENAK MOTORISE\EMMAG COMPACT\4500 - 400W\FXEC 4500\FXE 4500 PLAN CLIENT

2

1

Il est impératif de tenir compte des consignes 
mentionnées sur le document 29000000000 

joint à la commande. 
Please, do make sure to apply the instructions 

as specified on the document 29000000000 
attached to the order.

 Tol.Gén.: ISO 2768-mK

Etat Final: 
                  

FACNOR S.A.
Z.A. 10, Rue du Pont des Bernes
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
tel. +33 (0)2 33 88 50 22
fax. +33 (0)2 33 23 14 27
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Emmagasineur FXE 4500 - Encombrement
Code Sail Furler FXE 4500 - Dimensions

Ce plan est la propriété intellectuellede FACNOR SA. Il 
ne peut être divulgué à des tiers sans notre 

autorisation écrite,ni servir à d'autresfabrications.

Etude:Ra.Gén.: 
Ra  1,6

)(

Matière:    

1:1

Auteur: 

Ech: A1
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