
- A la différence du Gennaker,
l’enroulement avec un spi asymé-
trique débute par le haut (“Top /
down”)  : la rotation de la poulie
crantée est d’abord répercutée à
l’émerillon en tête.

d e s i g n  b y  F a c n o r
A D A P T A T E U R  S P I  F A S T pour

NOT I C E  CONVER S I ON  F X +  E N  FA S T  F X +

N O T I C E  F A C N O R  E M M A G A S I N E U R S  F X + /  F X T 1

VOTR E  MODÈ L E  FA S T

G
en

na
ke

r

Émerillon FX+

(Voir notice
emmagasineur FX+)

câble antitorsion
(fourni à la demande)

+ Sp
in
na

ke
r

(voile libre)

(voile à
four-
reau)

(enroulement par le haut)

(e
nr
ou
le
m
en
t p
ar
 h
au
t &

 b
as
 s
im
ul
ta
né
)

Cosses  Adapta t ion sp i  asymétr ique FX+ FAST

Modèle Modèle
FX/FX+/FXT

Largeur
chape
(mm) 

Hauteur
(mm)

Poids
(g) Référence

FAST 1500 1500 15 65 222 43230001540

FAST 2500 2500 17,5 82 426 43230002540

FAST 4500 4500 19 92 581 43230004540

FAST 7000 7000 26 119 1114 43230007040

FAST 12000
nous  contac ter

Custom

Amure spi
Latching sur amure
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Cosse FAST adaptée aux
chapes des modèles
FX+/FX/FXT
- axe rapide imperdable
- Rotation libre sur roulements
à billes torlon.

Passage du Gennaker au spi
asymétrique en quelques “clicks”
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5. PRÉCAUTIONS & ENTRETIEN : 

- Rincer les mécanismes après chaque sortie.

2

Notre service technico-commercial ainsi que l’ensemble des revendeurs Facnor se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement ou conseil : info@facnor.com 

2. ENVOI & PRÉCAUTIONS

- Les précautons d’utilisation sont les mêmes que pour l’emmagasineur FX+ (voir notice correspondante) 
- L’envoi est siilaire à celui du Gennaker. Au début de l’enroulement, surveiller la partie haute (au niveau de
l’émerillon), pour éviter que la têtière du spi (et drisse) ne gêne la rotation.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Prendre en compte les risques supplémentaires d’enroulement du spi autour de l’étai (voile plus ronde);
- Par vent faible, augmenter si nécessaire la pression dans le spi en loffant légèrement;

vérifier toujours en haut si rien n’empêche l’émerillon ou la têtière de tourner
librement. Une grande partie des erreurs d’enroulement se situe à ce niveau.
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1. ENROULEMENT EN SYSTÈME TOP-DOWN :

2. ACCROCHE DU SPI

CLICK!


