
Modèle Longueur bateau Diamètre d’étai*
Charge travail

(tonnes)
ø  Poulie
crantée

STB 3T de 7,5 à 9,5 mètres ø 5 mm ou ø 6 mm
suivant type bateau

3 T
Tambour

STG 3T de 7,5 à 9,5 mètres 119 mm*

STB / STG / FLT

STG

Unités de 24’ à 30’ 
STOCKEURS

Câble monotoron
ø 5 à 7 mm
(non fourni).
Voile montée
sur mousquetons
ou zippée.

Cardan en inox
fixation de l’émerillon en
tête de mât (fourni)

Cardan en inox

Émerillon
d’étarquage

Émerillon
de tête
(autorise la
rotation du câble)

Lattes à trous
ajustement de
longueur et
démontage de
l’étai (mâtage et
démâtage)

*Câble non fourni

Roulement à
butée à billes
acier + billes
Torlon®.
Etanche &
sans entretien

Poulie
crantée

Tambour

Avantages du STB / STG

� les STG & STB sont des stockeurs
câble, légers et faciles à monter, qui ne
nécessitent qu’un câble monotoron.

� Voiles sur mousqueton
ou fourreau zippé

� Chacun est composé d’un tambour
ou poulie crantée avec cavalier pour
la fixation sur la cadène de pont, d’un
émerillon de tête équipé d’un cavalier
avec axe (pour la rotation du câble)

Les particularités
� Le STG est équipé également d’un
émerillon d’étarquage (pour la rota-
tion de la voile) ainsi que d’une poulie
crantée pour un guindant maximal.

� le STB est un stockeur câble, version
économique, à tambour classique.
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STB

Émerillon
FX+ 

Tambour
extra-plat
+ guide
carbone

FLT

S T O C K E U R S  S T G  &  S T B




