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Tarif : Kit hydraulique complet avec émerilon à partir de 7163 € H.T. prix public

Chape en titane 
fournie)

> Voiliers > 55’ 

7000-12000

Housse de
protection
avec poignée
(fournie)

3

TAILLE
BATEAU

MODÈLE
Surface max 

Code sail

Vitesse de 
rotation
(rpm)

Pression 
Optimale
/ Max.

ø 
E

(mm)

Dimensions (mm)

A B C

55 < 62’
12 < 18 m

 FXH2 7000 250 m2

114 rpm
/ 8 l. min

100 bars
140 bars 

max

14

228 195 245

+62’
+18 m

 FXH2 12000 450 m2 18

Motorisation hydraulique

76
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FXH2 : EMMAGASINEUR HYDRAULIQUE IRREVERSIBLE & COMPACT

   Motorisation hydraulique contenu dans un bloc aluminiumMotorisation hydraulique contenu dans un bloc aluminium étanche + système de rotation irréversible étanche + système de rotation irréversible

   Chape titane : Chape titane : adaptée aux fortes charges et rotations nombreuses`

   Housse de protection avec poignée : Housse de protection avec poignée : facilite la prise en main de l’emmagasineur sur le pont

   Coupleurs mâle & femelle : connexions rapides  (flexibles non fournis)Coupleurs mâle & femelle : connexions rapides  (flexibles non fournis)

  Cardan stand up (inox) avec axe rapide.   Cardan stand up (inox) avec axe rapide. Montage impératif sur padeye

  OPTIONS suivant configuration du bateau :  OPTIONS suivant configuration du bateau :

   Micro-centraleMicro-centrale avec récepteur &        Radio-commande intégrée        Radio-commande intégrée -  Branchement possible filaire

  Traversées de pont :  Traversées de pont : facilite l’installation «hydraulique» sur le pont

Poulie moufflage Poulie moufflage (sur émerillon) pour améliorer la tension de drisse 

LES AVANTAGES DU FXH2 :

>> Compact :  passage manuel/ motorisé facilité >  Compact :  passage manuel/ motorisé facilité >  Adaptable à votre spi asymétrique / Code zéro 

>> Contrôle du déroulement et de l’enroulement : Contrôle du déroulement et de l’enroulement : Verrouillage de la chape garanti

>>  Concept voile sans effort : enroulement rapide, sans Concept voile sans effort : enroulement rapide, sans drosse,drosse, manœuvres confortables du cockpit en 
équipage réduit
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Motorisation
et bloc compact
(aluminium)

Radio-commande
(option)

Installation

facilitée

Compact

Options
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Traversées de pont(tion)
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IRRÉVERSIBLE

Micro-centrale

Hydraulic
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https://www.facnor.fr/
https://www.facnor.fr/

